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Indústria e Comércio de Acessórios São Marquense Ltda

Não substituir nenhum item ou fazer adaptação. 
Não utilizar o santantônio para rebocar ou empurrar objetos.
Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou pano macio. 
Utilizar cera automotiva para conservação.
Reapertar o conjunto total a cada 3 meses. 

Fixação é igual em 
ambos os lados 
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Santantônio 2``
Suporte principal LD/LE ( Base)
Parafuso M5x35
Parafuso M6x20
Calço Plástico grosso 
Arruela M6 lisa

C
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G02 Auxiliar LD/LE

Calço plástico

Base LD Base LE

Suporte auxiliar
Lado carona 

Suporte auxiliar
Lado motorista 

1
Fixação do suporte auxiliar lado motorista 
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Obs: Remova a tampa plástica do acabamento plástico
 conforme fig.1 e insira os itens da figura acima deixando 
o suporte instalado frouxo.
A fixação é igual em ambos os lados do carro.

Remoção do gancho de amaração

Parafuso 
originais 

A

B

Obs: Remova o primeiro gancho de amarração próximo 
a cabine e insira o i tem conforme f ig.  2.
Volte a fixar o gancho de amarração com o item da fig. 2 
e com os parafusos originais removidos anteriormente e 
deixando tudo frouxo. Ambos os lados de fixação igual.
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Dê aperto a todos os 
itens fixados 
anteriormente

Fixação e aperto final de todos os itens das
bases  
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Dê aperto a todos os 
itens fixados 
anteriormente

Fixação e aperto final de todos os itens do 
suporte auxiliar 
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